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NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 

- DB-SI 5 “Intervenció de bombers” del Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’Incendi” del Codi Tècnic de l’Edificació. 
(RD 314/2006, BOE 28.03.2006; i RD 1371/2007, BOE 23.10.2007). 

- Annex II, secció 4: “Intervenció dels Serveis d’Extinció d’Incendis i Salvament” del RSCIEI “Reglament de Seguretat en 
cas d’incendi en establiments industrials” (RD 164/2025, BOE 10.04.2025).” 

- Instrucció Tècnica Complementària SP-113:2009 “Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic” 
aprovada per Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries 
genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Article 2 “Accessibilitat i obertures en façana per als bombers” de l’annex I de I’Ordenança reguladora de les 
condicions de protecció contra incendis de Barcelona (BOPB 05.04.2008) 

 

OBJECTE: 

L’objecte d’aquest document és fer aclariments en relació a les condicions dels vials d’aproximació i dels espais de maniobra 
per a la intervenció de bombers en els edificis. 

Actualment coexisteixen normatives d’àmbit estatal i català que regulen aquestes condicions. 

El DB-SI 5 “Intervenció de bombers” estableix condicions per als vials d’aproximació, l’espai de maniobra i l’accessibilitat per 
façana en el cas d’edificis que tinguin una alçada d’evacuació descendent superior a 9 m. 

La secció 4 de l’annex II del RSCIEI “Intervenció dels Serveis d’Extinció d’Incendis i Salvament” estableix condicions fer facilitar 
la intervenció dels bombers als establiments d’ús industrial que es poden adoptar com a recomanació per part de les autoritats 
locals, en absència de regulació normativa. Es defineixen les condicions d’aproximació i entorn i les condicions d’accessibilitat 
per façana dels edificis amb superfície ocupada en planta superior a 1.000 m2 o de més de 9 m d’alçada d’evacuació 
descendent i també les condicions de les vies d’accés i de la façana accessible per a qualsevol edifici, independentment de la 
seva alçada. 

La Instrucció Tècnica Complementària SP-113:2009 “Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic” defineix les 
condicions mínimes que ha de complir una via d’accés sense sortida en zones urbanes i en zones properes a la forest perquè 
els vehicles d’intervenció disposin d’espai suficient per realitzar la maniobra de gir i canvi de sentit. 

El Decret 241/94, en l’àmbit de Catalunya, especificava les condicions dels vials d’intervenció per a qualsevol edifici i imposava 
condicions addicionals quan la via ha de ser apta per autoescales de bombers (edificis de > 8 m d’alçada d’evacuació). També 
definia condicions per a l’espai de maniobra exterior a l’edifici, encara que l’anomenava “espai exterior segur”. Cal tenir en 
compte que en el CTE DB SI aquest terme es refereix a l’espai final d’evacuació dels ocupants, en comptes de l’espai per a la 
intervenció de bombers. El Decret 241/94 va ser derogat per la 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

DEFINICIONS: 

- Espai exterior segur: és aquell en el que es pot donar per finalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifici perquè reuneix 

unes determinades condicions. Queda regulat pel CTE DB SI, especialment al l’annex A de Terminologia. 

- Vial d’aproximació: qualsevol espai públic que disposa d’un vial de circulació, que pugui ser utilitzat pels vehicles de 

socors per arribar a un espai de maniobra. 

- Espai de maniobra: espai previst per a l’emplaçament dels vehicles de bombers, davant de tota la façana accessible de 

l’edifici, amb l’objectiu de poder accedir a tots els nivells de la façana a través de les seves obertures d’accés. 

- Façana accessible: és aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció; aquesta intervenció de 

salvament ha de ser factible a tots els nivells de l’edifici, ja siguin ocupats temporalment o bé permanentment; almenys ha 
de tenir unes obertures d’accés a cadascun dels nivells o forjats, incloent la planta d’accés. 

- Obertura d’accés: aquells forats o elements en façana que permeten accedir als bombers a un nivell ocupat i operar 

sense risc en tasques de salvament; aquestes obertures han de complir les condicions següents: 

 Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici, de forma que l’alçada de l’ampit respecte del nivell de la 
planta a la que s’accedeix no sigui superior a 1,20 m; 

 Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80 m i 1,20 m respectivament; 
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 La distància entre els eixos verticals de dues obertures consecutius no ha d’excedir de 25 m, mesurada sobre la 
façana; 

 La situació de les obertures ha de ser fàcilment localitzable pels bombers; 

 No s’han d’instal·lar elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici a través d’aquests 
obertures, a excepció dels elements de seguretat situats en els obertures de les plantes amb alçada d’evacuació 
inferior o igual a 9 m. 

 

CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN DE L’EDIFICI: 

- Quan un espai de maniobra per a la intervenció de bombers sigui, a la vegada, un espai exterior segur per a l’evacuació 
d’ocupants, haurà de complir simultàniament les condicions exigibles a aquests dos espais. 

- Pel que fa als establiments d’ús industrial s’aplicaran les condicions definides a la secció 4 de l’annex II del RSCIEI. 

- Pel que fa als edificis d’ús no industrial, s’aplicaran les condicions definides en aquest document tècnic, diferenciant dos 
casos:  

-  els edificis amb alçada d’evacuació descendent menor o igual a 9 m, la façana dels quals seria accessible des 

d’escales portàtils extensibles situades al peu de la mateixa façana.  

-  els edificis d’alçada d’evacuació descendent superior a 9 m, que requereixen la intervenció del vehicle amb 

autoescala de bombers. S’entén que aquesta intervenció implica unes condicions més exigents tant d’accés del 
vehicle com de l’espai de maniobra al costat de l’edifici. 

-  En el cas de nuclis consolidats i de planejament existent, si les dimensions dels vials no permeten complir aquestes 
condicions, es poden adoptar solucions alternatives, d’acord amb els serveis de bombers. 

 

1. Condicions d'aproximació i entorn dels edificis amb alçada d’evacuació descendent ≤ 9 metres 

 
1.1. Pel que fa al vial d’aproximació, aquest ha de complir les següents condicions: 

a) Amplada lliure mínima de pas de vehicles: 3,5 m en edificis (5,0 m en vials sense sortida)  

b) Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5 m. 

c) Capacitat portant: 20 kN/m2. 

d) Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20 m, delimitada pel traçat d'una corona circular que tingui radis 
mínims de 5,30 i 12,50 m. 

e) Pendent ≤ 15 %. 

f) Els vials d’aproximació sense sortida s'hauran de senyalitzar com a tal. En els vials d’aproximació sense sortida 
de més de 20 m de llarg s’ha de disposar d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles del servei d’extinció 
d’incendis (consultar la Instrucció Tècnica Complementària SP-113). 

g) En zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals, s’han de complir les condicions següents: 

- Hi ha d’haver una franja de 25 m d’amplada separant la zona edificada de la forestal, lliure d’arbustos o 
vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea forestal així com un camí perimetral de 5 m, que pot 
estar inclòs en aquesta franja; d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals. 

- La zona edificada o urbanitzada ha de disposar de dos vials d’aproximació alternatius. Si no és possible, 
l’accés únic haurà de complir les condicions del punt “ f ” d’aquest apartat. 

 
1.2. Pel que fa a l’espai de maniobra, serà suficient garantir: 

h) Distància màxima des del vial d’aproximació fins als accessos a peu a l'interior de l'edifici: 50 m. 

i) Amplada mínima de pas d'1,80 m, a partir del vial d’aproximació. En el cas de que aquest espai formi part de 
l’espai exterior d’ús privatiu d’un habitatge unifamiliar, es pot admetre una dimensió inferior, sempre que 
permeti el pas fins a la façana accessible, d’un rectangle en planta de 4,00 de llarg per 0,50 m d’amplada 
(dimensions de l’escala portàtil de bombers). 
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2. Condicions d'aproximació i entorn dels edificis amb alçada d’evacuació descendent > 9 metres  
2.1. Pel que fa al vial d’aproximació, aquest ha de complir les següents condicions: 

a) Amplada lliure mínima de pas de vehicles: 3,5 m en edificis (5,0 m en vials sense sortida). 

b) Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5 m. 

c) Capacitat portant: 20 kN/m2. 

d) Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20 m, delimitada pel traçat d'una corona circular que tingui radis 
mínims de 5,30 i 12,50 m. 

e) Pendent ≤ 15 %. 

f) Els vials d’aproximació sense sortida s'hauran de senyalitzar com a tal. En els vials d’aproximació sense sortida 
de més de 20 m de llarg s’ha de disposar d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles del servei d’extinció 
d’incendis. (consultar la Instrucció Tècnica Complementària SP-113). 

g) En zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals, s’han de complir les condicions següents: 

- Hi ha d’haver una franja de 25 m d’amplada separant la zona edificada de la forestal, lliure d’arbustos o 
vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea forestal així com un camí perimetral de 5 m, que pot estar 
inclòs en aquesta franja; d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 
prevenció d'incendis forestals. 

- La zona edificada o urbanitzada ha de disposar de dos vials d’aproximació alternatius; quan no es pugui 
disposar dels dos vials d’aproximació alternatius, l’accés únic ha de finalitzar en un cul de sac de forma 
circular de 12,50 m de radi. 

 
2.2. Davant de l'edifici i al llarg de tota la seva façana accessible, ha de disposar-se d'un espai de maniobra per als 

vehicles de bombers, que compleixi les següents condicions: 
 

h) Amplada mínima lliure: 5,0 m en edificis. 

i) Alçada lliure mínima: la de l’edifici. 

j) Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici: 

a. Edificis d'alçada d'evacuació ≤ 20 m: màxim 15 m de separació. 

b. Edificis d'alçada d'evacuació > 20 m: màxim 10 m de separació. 

k) Distància màxima des de l'espai de maniobra fins als accessos de l'edifici, necessaris per arribar a totes les 
seves zones: 30 m. 

l) Pendent màxima a l'espai de maniobra: 10 %. 

m) Resistència a punxonament a l'espai de maniobra: 100 kN (10 t) sobre 20 cm Ø. 

La condició referida al punxonament ha de complir-se en les tapes de registre de les canalitzacions de servei 
públics situades en aquest espai, quan les seves dimensions siguin més grans que 0,15 m x  0,15 m, cenyint-se 
a les especificacions de la UNE-EN 124. 

n) S’haurà de senyalitzar la ubicació dels accessos a l’edifici necessaris per accedir a totes les seves zones, no 
situats al llarg de la façana accessible.  

o) En el cas que la façana més representativa de l’edifici no coincideixi amb la de l’accés principal (DB-SI 5), com 
a mínim el 25% del perímetre de l’edifici ha de complir les condicions de façana accessible. 

p) L’espai de maniobra ha de mantenir-se lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fites o altres obstacles. D’igual 
manera, on es prevegi l’accés a una façana amb escales o plataformes hidràuliques, s’evitaran elements tal 
com cablejat elèctric aeri i branques d’arbres que puguin interferir amb les escales, etc. 

q) Si l’edifici està equipat amb columna seca o humida, ha de tenir accés per un vehicle de bombers a menys de 
18 m de cada punt de connexió amb aquesta. El punt de connexió serà visible des del vehicle. 
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2.3. Accessibilitat per façana 
 
Les façanes accessibles a les que fa referència l’apartat 2.2 hauran de complir: 

r) Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que l'alçada del ampit respecte del nivell de la 
planta a la qual accedeix no sigui major que 1,20 m; 

s) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80 m i 1,20 m respectivament. 
La distància màxima entre els eixos verticals de dues obertures d’accés consecutives no ha d'excedir de 
25 m, mesurada sobre la façana; 

t) No s'han d'instal·lar en façana elements que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a l'interior 
l'edifici a través de les obertures d’accés a excepció dels elements de seguretat situats en 
els buits de les plantes l'alçada d'evacuació no excedeixi de 9 m. 

u) Les solucions constructives en façanes de doble pell i en façanes ventilades, en cas que la cambra de ventilació 
sigui superior a 30 cm, han de permetre l'accessibilitat dels bombers i disposar de passeres entre el revestiment 
exterior i el tancament interior en les obertures d'accés. 

v) En el cas que la façana més representativa de l'edifici no coincideixi amb la de l'accés principal (DB SI 5), com a 
mínim el 25% del perímetre de l'edifici ha de complir les condicions de façana accessible. 

w) Les obertures d'accés en façanes que no siguin clarament visibles i practicables a causa del seu tipus constructiu, 
s'han de senyalitzar per tal que siguin fàcilment localitzables pels equips de socors segons els següents criteris: 

- Quan una obertura d’accés no sigui clarament practicable des de l’exterior, caldrà disposar d’un dispositiu 
d’obertura exterior, o bé d’un tancament de vidre trempat o similar. 

- Habitualment es senyalitzaran les obertures d’accés corresponents a les plantes amb una alçada d’evacuació 
descendent igual o inferior a 50 m. 

  
  
 

 

EXEMPLE FAÇANA 

≤ 5 PLANTES 

CERCLE VERMELL 25 cm Ø  

 

Esquema de la senyalització de les obertures d’accés en façana que no siguin clarament visibles i practicables 



T I N S C I  
Taula d’Interpretació  
de la Normativa de  
Seguretat Contra Incendis   

APROXIMACIÓ I  ENTORN DE L’EDIFICI                           
per a la intervenció de bombers  

DT- 12 
 

Document TINSCI           

Desembre 2009 

Gener 2014 (actualització) 

Juliol 2026 (actualització) 

  

 

El color gris indica paràmetres tractats i consensuats per la TINSCI i no contemplats per la normativa.                       DT- 12  5/5 

 
 

 

 
 
 
 

 
Condicions de l’espai de maniobra: 
 

S,  separació màxima del vehicle de bombers a la façana accessible:  
 
 
 
 
 

 

L,  distància màxima des de l’espai de maniobra fins a la façana accessible 

Pendent  10 % 

Capacitat portant: 20 kN/m2 

Punxonament: 100 kN sobre 20 cm de diàmetre 

(*) Si la façana més representativa de l’edifici no coincideix amb l’accés principal, com a mínim el 25 % del perímetre de l’edifici ha 
de complir les condicions de façana accessible. 

Esquema de l’espai de maniobra per a edificis amb alçada d’evacuació, h evacuació > 9 m 

 

s 

 

s s 

A lliure  5 m 

Espai de  
maniobra 

A lliure  5 m 

s 

Accés a 
l’edifici 

Accés a 
l’edifici 

L  30 m 

L  30 
m 

h evacuació > 9 m 

Façana        

accessible (*) Façana 

accessible 

h evacuació Separació, s 

 20 m 15 m 

> 20 m 10 m 

 


