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NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 
  

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), apartat 8 de la Secció SI 3 evacuació d’ocupants del Document Bàsic Seguretat en cas 
d’incendi (DB SI) i la Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del Document Bàsic de Salubritat (DB HS) (RD 314/2006 i posteriors 
modificacions), normativa urbanística i ordenances municipals. 

 

OBJECTE: 
 

Complementar l’apartat 8 del DB SI 3 del CTE, el qual fixa que les zones d’ús aparcament disposaran d’un sistema de control 
de fums en cas d’incendi. 

 
Queden exclosos d’aquest document TINSCI els següents tipus d’aparcaments:  

 Oberts, segons la definició de l’Annex SIA del CTE. 

 En espais exteriors de l’entorn d’edificis, encara que les places estiguin cobertes. 

 Robotitzats, regulats en el DB SI 5.2., pel que fa al control de fums. 

 Amb superfície construïda ≤ 100 m2. 

 En un habitatge unifamiliar. 

 Protegits amb un sistema de control de fums i calor per impuls. Aquests s’han de regular i 

justificar en base a guies de reconegut prestigi. 

 
DEFINICIONS: 

 
Plaça d’aparcament: A efectes de càlcul de cabal es considera 1 plaça per 1 cotxe o 1 plaça per 2 motocicletes. 

Obertura mixta: Obertura per a ventilació natural que comunica el local directament amb l’exterior i que en algunes 
circumstàncies funciona com obertura d’admissió i en algunes com obertura d’extracció. 

Obertura d’extracció: Obertura de ventilació que serveix per a l’extracció comunicant el local directament amb l’exterior 
(extracció natural) o a través d’un conducte d’extracció (extracció mecànica). 

Obertura d’admissió: Obertura de ventilació que serveix per l’admissió comunicant el local amb l’exterior (admissió natural) o 

a través d’un conducte d’admissió (admissió mecànica). 

Espai exterior: Espai apte per a l’entrada d’aire exterior i l’evacuació d’aire viciat. Les seves dimensions i característiques 
seran les que defineixi la normativa urbanística. En absència d’aquesta s’adoptaran les dimensions del DB HS 3, de manera 
que permeti la inscripció en planta d’un cercle de diàmetre igual a 1/3 de l’alçada del tancament més baix dels que el delimiten i 
no menor de 3 m. En cas de ventilar a un pati d’aquestes característiques, serà d’ús exclusiu per a la ventilació de 
l’aparcament. 

Boca expulsió: Extrem exterior d’un conducte d’extracció dotat d’elements de protecció per evitar l’entrada d’aigua o ocells pel 
qual s’extrau el l’aire viciat. 

Boca de presa: Extrem exterior d’un conducte d’admissió pel que entra l’aire exterior, que està dotat d’elements de protecció 
per evitar l’entrada d’aigua o ocells. 

 
SISTEMES PER AL CONTROL DE FUMS EN ELS APARCAMENTS: 

 

El CTE proposa un sistema basat en les normes UNE 23584:2008 i UNE 23585:2017 en el qual es regula la temperatura i la 
capa de fums de tal forma que s’assegura una alçada mínima lliure de fums. Aquestes normes no són adequades per a la 
configuració habitual dels aparcaments ja que moltes vegades l’alçada mínima lliure de fums que s’exigeix és superior a la del 
propi aparcament. 

 
L’altra opció que proposa el CTE és considerar vàlids els sistemes de ventilació per salubritat conforme a l’establert en el DB 
HS 3, que compleixin les condicions que es desenvolupen en aquest document i que són les següents: 

 
 



(*) En color negre s’han fixat els requeriments normatius i en color gris s’han tractat els criteris i recomanacions complementaris que han estat 
consensuats per la TINSCI. 
4 

DT-9 2/6 

 

 

T I N S C I 
Taula d’Interpretació 
de la Normativa de 
Seguretat Contra Incendis 

 
C O N T R O L D E F U M S 

E N E L S A P A R C A M E N T S 

DT- 9 
Document TINSCI 

Gener 2012 (antic DT2) 

Gener 2020 (actualització) 

Febrer 2023 (actualització) 

Juliol 2026 (actualització) 
 

 

 
1. Sistema de ventilació natural: Ventilació en que la renovació d’aire es produeix exclusivament per l’acció del 

vent o per l’existència d’un gradient de temperatures entre l’entrada i la sortida. 

2. Sistema de ventilació mecànica: Ventilació en que la renovació d’aire es produeix mitjançant aparells 

electromecànics disposats a tal efecte. Es pot fer amb admissió natural o mecànica i l’extracció sempre 
mecànica. 

 

1. SISTEMA DE VENTILACIÓ NATURAL PER AL CONTROL DE FUMS 
 

El sistema disposarà d’obertures mixtes que compliran les següents condicions: 
 

 Comunicar directament (sense conductes) i de forma permanent amb l’espai exterior, a través de les façanes. 

 Estar situades almenys en zones oposades de les façanes amb distribució uniforme. També seran vàlides altres 

solucions que garanteixin una amplia dissipació del fum i la calor. 

 La distància entre qualsevol punt del local i l’obertura més pròxima és ≤ 25 m (en recorregut mínim lliure 

d’obstacles a efectes de ventilació, per exemple caixa d’ascensor, etc.) 

 Si la distància de les obertures oposades més pròximes > 30 m se’n disposarà d’una altra equidistant a les 

dues amb una tolerància del 5%. 

 En cas de que disposin lamel·les o elements similars, caldrà que els forats no siguin inferiors a 10 mm x 10 mm.  

 En el cas d’aparcament sota rasant amb ventilació natural a través de patis, aquests serviran per a ventilar un 

màxim de dues plantes sota rasant. 

 DIMENSIONAT: L’àrea efectiva total de les obertures mixtes de cada zona oposada de façana i de la zona 

equidistant, calculat planta per planta, ha de ser: 

Àrea total efectiva ≥ 8 x qv 

qv = 120 l/s x número de places (segons taula 2.1 del DB HS 3)  

Àrea en cm2 

 

2. SISTEMA DE VENTILACIÓ MECÀNICA PER AL CONTROL DE FUMS 
 

El sistema permetrà garantir un cabal mínim d’extracció de 150 l/s·plaça amb una aportació màxima de 120 l/s·plaça. 

Els sistemes de ventilació mecànica poden ser: 

2.1. Ventilació mecànica amb admissió natural i extracció mecànica 
 

2.2. Ventilació mecànica amb admissió i extracció mecàniques 

Ambdós sistemes hauran de complir les següents condicions:  

 La ventilació ha de fer-se per depressió. 

 S’ha d’evitar que es produeixin estancaments de gasos contaminants. 

 Ha de ser per a ús exclusiu de l’aparcament, excepte quan els trasters estiguin situats al propi recinte de 
l’aparcament. En aquests casos la ventilació per salubritat pot ser conjunta, respectant en tot cas la possible 
compartimentació dels trasters com a zona de risc especial, conforme a l’apartat 2 del DB SI 1. Quan els 
trasters necessitin control de fums segons el DT-8, les xarxes de conductes seran independents. 

 En els aparcaments ≥ 15 places es disposarà a cada planta com a mínim de 2 xarxes de conductes d’extracció 
dotades del seu extractor mecànic. Per a plantes d’aparcament amb nombre de places ≤ 15, cada xarxa pot 
servir a més d’una planta. 



(*) En color negre s’han fixat els requeriments normatius i en color gris s’han tractat els criteris i recomanacions complementaris que han estat 
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 L’activació automàtica del sistema de control de fums serà a través de la detecció d’incendis, tant pel que fa a 
l’extracció com a l’aportació, en cas de ser mecànica. Si només hi ha ruixadors, serà aquest sistema, mitjançant 
el flux equivalent de la descàrrega d’un únic ruixador, l’encarregat d’activar-lo. 

 També s’haurà de disposar d’un quadre de comandament manual per a bombers, situat a qualsevol dels 
accessos, degudament senyalitzat i amb la part superior del quadre situada a una alçada màxima d’1,70 m. En 
aparcaments sobre rasant, el quadre de comandament manual es situarà a qualsevol dels accessos de 
vehicles. En aparcaments sota rasant, es situarà a dins del recinte d’una de les escales especialment 
protegides que hi donen accés. A la resta d’escales i accessos de vehicles s’indicarà on està ubicat 
l’accionament manual del control de fums i estaran dotats d’enllumenat d’emergència. Es disposaran 
interruptors independents per l’extracció i per l’admissió, si n’hi ha, i permetran la posada en marxa i l’aturada 
del sistema. 

 Les boques d’expulsió han de situar-se en la coberta de l’edifici separades 3 m, com a mínim, de qualsevol 
element d’entrada de ventilació (boca de presa, obertura d’admissió, porta exterior o finestra) i dels espais on 
pugui haver-hi persones de manera habitual, com ara terrasses, galeries, miradors, balcons, etc. 

 En garatges i aparcaments subterranis situats en places o altres espais oberts, es podrà realitzar l’extracció 
forçada d’aire directament a l’exterior sempre que la boca d’expulsió es trobi a una distància mínima de 10 m 
d’edificacions, o de qualsevol punt on hi pugui haver persones de manera habitual, i de 3 m de qualsevol 
element d’entrada d’aire de ventilació. En cas que la boca d’expulsió hagi de situar-se en una zona transitable, 
caldrà disposar dels elements necessaris perquè l’extracció es realitzi a una alçada mínima de 2 m del sòl.1 

 

2.1. Ventilació mecànica amb admissió natural i extracció mecànica 
 

Admissió natural d’aire 
 

Obertures d’admissió 

 Comuniquen directament (preferentment sense conductes) amb l’espai exterior i estan permanentment obertes. 

 La distància entre qualsevol punt del local i l’obertura més pròxima és ≤ 25 m (en recorregut mínim lliure 
d’obstacles a efectes de ventilació, per exemple caixa d’ascensor, etc.) En el cas que no es pugui arribar als 
25 m, caldrà justificar el correcte escombrat. 

 En cas que es disposi de conductes, cal mantenir l’àrea efectiva de l’obertura d’admissió en tot el conducte. 
Aquests tindran la classificació al foc (E) requerida pel CTE. 

 En cas que es disposin lamel·les o elements similars, caldrà que els forats no siguin inferiors a 10mm x 10mm. 

 No podran situar-se a la rampa d’accés o de sortida de l’aparcament, si aquesta no és completament exterior. 

 Preferentment, la porta d’accés o de sortida de l’aparcament no s’utilitzarà com a obertura d’admissió. En cas 
de fer-ho i ser l’únic punt d’admissió natural d’aire, caldrà duplicar la superfície de les abertures i repartir-les 
en la part alta i baixa de la porta. 

 DIMENSIONAT: L’àrea efectiva total de les obertures ha de ser: 

Àrea total efectiva ≥ 4 x qv 

qv = 120 l/s x número de places  

Àrea en cm2 

Extracció mecànica d’aire 
 

Obertures d’extracció 

 Hi ha d’haver una obertura d’extracció per a cada 100 m2 de superfície útil o de qualsevol altra forma que 
eviti estancaments de fums. 

  La separació entre les obertures d’extracció més pròximes en el mateix conducte ha de ser menor que 10 m. 

                                                
1 Obligatori a la ciutat de Barcelona en aplicació de l’article 23-2 de l’Ordenança del Medi Ambient. 
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  Com a mínim han de situar-se 2/3 parts de les obertures d’extracció a una distància del sostre menor o igual a 
0,5 m. 

 A les plantes que disposin d’obertures properes al terra, aquestes han de tancar-se mitjançant comportes 
automàtiques E300 60. 

  DIMENSIONAT: L’àrea efectiva de la descàrrega de l’aire a l’exterior: 

Àrea total efectiva ≥ 4 x qv 

qv = 150 l/s x número de places  

Àrea en cm2 

 
Conductes d’extracció 

 Cada conducte d’extracció ha de disposar d’un extractor mecànic situat després de l’última obertura d’extracció 
en el sentit del flux de l’aire. En cap cas es podrà compartir un mateix extractor quan hi hagi més d’una xarxa. 

 Han de tenir una secció sense estrenyiments i mantenir una relació 4:1 com a màxim. 

 Els conductes que transcorrin per un únic sector d’incendi han de tenir la classificació al foc (E) requerida pel 
CTE. Els que travessin elements separadors de sectors d’incendi han de tenir una resistència al foc anàloga a 
la del sector d’incendi. 

 DIMENSIONAT: els conductes es dimensionaran per a una velocitat ≤ 10 m/s i en el supòsit de que els 
conductes siguin adjacents a locals habitables (segons terminologia del DB HS 3) es dimensionaran segons 
l’esmentat DB HS. 

 
Ventiladors d’extracció 

 

 Els ventiladors han de tenir la classificació del foc (F) requerida pel CTE i es dimensionaran per a un cabal de 
150 l/s·plaça. 

 
2.2. Ventilació mecànica amb admissió i extracció mecàniques 

 

Admissió mecànica 
 

Obertures d’admissió 
 

 Hi ha d’haver una obertura d’admissió per a cada 100 m2 de superfície útil o de qualsevol altra forma que eviti 
estancaments de fums. 

 DIMENSIONAT: L’àrea efectiva total de la presa d’aire en contacte amb l’exterior ha de ser: 

 
Àrea total efectiva ≥ 4 x qv 

qv ≤ 120 l/s x número de places 

Àrea en cm2 

Conductes d’admissió 

Cal complir les mateixes condicions fixades per als conductes d’extracció de l’apartat 2.1 d’aquest document. 

 
Ventiladors d’admissió 
 

 Els ventiladors que es puguin veure afectats per un possible incendi al sector han de tenir la classificació al foc 
(F) requerida pel CTE i es dimensionaran per a un cabal de 120 l/s·plaça. 

 
 



(*) En color negre s’han fixat els requeriments normatius i en color gris s’han tractat els criteris i recomanacions complementaris que han estat 
consensuats per la TINSCI. 
4 

DT-9 5/6 

 

 

T I N S C I 
Taula d’Interpretació 
de la Normativa de 
Seguretat Contra Incendis 

 
C O N T R O L D E F U M S 

E N E L S A P A R C A M E N T S 

DT- 9 
Document TINSCI 

Gener 2012 (antic DT2) 

Gener 2020 (actualització) 

Febrer 2023 (actualització) 

Juliol 2026 (actualització) 
 

 

Boques de presa 

 Sense perjudici de la normativa municipal, s’han d’ubicar de manera que no quedin afectades per l’extracció 
de fums. 

 
Extracció mecànica 

 
Cal complir les condicions d’extracció mecànica de l’apartat 2.1 d’aquest document. 

 
3. ESPECIFICACIONS PER A LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

 L’alimentació del motor del ventilador ha de ser directe des del Quadre General de distribució i estar degudament 
senyalitzat. 

 El Quadre General de l’aparcament de potència igual o superior a 50 kW, s’ha de situar en un local de risc 
especial baix2. 

 Les instal·lacions elèctriques que alimentin els ventiladors de control de fums i el quadre de comandament 
manual per a bombers han d’estar protegits en tot el seu recorregut de manera que no puguin ser inutilitzats a 
causa d’un incendi. 

 La instal·lació elèctrica haurà de complir amb allò que estableixen les ITC del REBT/2002, especialment la ITC-
BT-20, la ITC-BT-21 i la ITC-BT-28. 

 Els aparcaments públics subterranis de més de 100 places hauran de disposar de subministrament 
complementari3, d’acord amb la guia d’interpretació del REBT. 

 Si l’aparcament està classificat com a local amb risc d’incendi o explosió, la instal·lació elèctrica haurà de 
complir amb allò que estableix la ITC-BT-29 del REBT. 

 

Els següents gràfics representen, a títol orientatiu, els esquemes del sistema de protecció tipus per a aparcaments. 

                                                
2 Obligatori a la ciutat de Barcelona en aplicació de l’article 11.4 de l’Annex 1 de l’ORCPI-08. 
3 Quan, en el disseny i càlcul de la instal·lació de control de fums, s’opti per aplicar el DB HS 3 i les condicions addicionals prescrites a 
l’apartat 8 del DB SI 3, no caldrà subministrament complementari ni en els aparcaments públics amb nombre de places ≤ 100 ni en els 
aparcaments privats, independentment del nombre de places. 
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ESCOMESA COMPANYIA 

kWh MÒDULS DE COMPTATGE 

PROTECCIÓ IGA + ICP 

PROTECCIÓ SISTEMA DE VENTILACIÓ PROTECCIÓ ALTRES CIRCUITS 

CONTACTORS AUXILIARS DE 

MARXA-ATURADA DELS 

SISTEMES DE VENTILACIÓ I 

INTERRUPTORS 

D'ACORD AMB LES 

INDICACIONS DELS SERVEIS 

DE PREVENCIÓ 

D'INCENDIS COMPETENTS 

Tota la instal·lació complirà amb el REBT vigent 

SISTEMES D’IMPULSIÓ I 

EXTRACCIÓ AMB TOTS ELS 

SEUS MECANISMES 

AUTOMÀTICS I 

REGLAMENTARIS 

ALTRES CIRCUITS DE L'APARCAMENT 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓ TIPUS PER A APARCARMENT 

 

 
SISTEMA DE PROTECCIÓ TIPUS PER A APARCAMENT AMB SUBMINISTRAMENT COMPLEMENTARI 

 


