
(*) En color negre s’han fixat els requeriments normatius i en color gris s’han tractat els criteris i recomanacions complementaris que han estat 
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 

 Document bàsic de seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic de l’edificació (CTE DB-SI) aprovat pel Reial decret 
314/2006, i posteriors modificacions. 

 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI) aprovat pel Reial decret 164/2025, de 4 
de març, i posteriors modificacions. 

 
 

OBJECTE: 

Clarificar la normativa i els criteris d’aplicació als edificis, establiments o espais destinats a ser usats com a trasters i 
complementar les mesures de seguretat en cas d’incendi. 
 
 

DEFINICIÓ: 

 Traster: Cambra per emmagatzemar objectes o materials diversos, que normalment no s’usen. 

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ: 

 
1. Trasters en edificis, normalment d’habitatges, ubicats en qualsevol planta, vinculats als membres de la comunitat 

de propietaris de l’edifici i que el seu accés, generalment, es realitza des d’espais comuns de l’edifici: 

 
 Es consideren zones de risc especial i es regulen amb els criteris del CTE DB-SI, del document TINSCI DT-8 “Trasters 

en Aparcaments” i altres normatives que els correspongui. 
 
 
2. Establiments de trasters per llogar a terceres persones: 

 
 D’acord amb el punt 6 de l’apartat III de la Introducció del CTE DB-SI, els establiments destinats al servei de lloguer de 

trasters i magatzems es consideren d’ús Magatzem1.  
 El nivell de risc intrínsec (NRI) dels seus sectors i àrees d’incendi es determina en funció de l’alçada 

d'emmagatzematge (h):  

- si h ≤ 3 m, cal considerar un NRI mitjà 5, 
- si h > 3 m, cal considerar NRI alt, i calcular el subnivell corresponent, d'acord amb el que s'estableix en el RSCIEI.  

 S’entén per alçada d’emmagatzematge (h) l’alçada de l'últim nivell de la càrrega o la de la prestatgeria. En el cas que 
aquesta no es defineixi en el projecte, cal considerar l’alçada lliure del local. 

 Les activitats de lloguer de trasters integrades en establiments o edificis amb altres usos han d’estar sectoritzades 
respecte d’aquests usos. 

 

                                                 
1 D’acord amb el punt 5 de l’apartat III de la Introducció del CTE DB-SI, per a donar compliment a les exigències bàsiques de seguretat en cas 

d’incendi en els edificis, establiments o zones d'ús Magatzem cal aplicar: 
 La taula 1.1. del CTE DB-SI 1, per a determinar les condicions de compartimentació.  
 Els annexos I, II, III i IV del RSCIEI, per a caracteritzar i determinar els requisits constructius i dotacionals.  
 La taula 2.1 “Densitats d'ocupació”, del CTE DB-SI 3, amb l'ús arxius, magatzems, per a determinar l’ocupació. 

 


